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	ООО «Завод трубопроводной

промышленной арматуры Аргус» 

Адрес: 601501, Владимирская обл.

г. Гусь-Хрустальный 

ул.Рудницкой, д.4
	ИНН3304027627/КПП330401001

ОГРН1233300001110

Е-mail: info@ztpa-argus.ru

www.ztpa-argus.ru

Тел.: +7 (495) 568-11-88


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ:
заказ клапанов запорных
Дата заполнения: 
Организация: 

Объект, где будет установлена арматура: 
Количество, шт.: 

Контактное лицо (ФИО, должность): 
Телефон:                                                   E-mail:                                                   Адрес: 
Основные характеристики

	Номинальный диаметр DN
	_________ мм           _________ inches (“)

	Номинальное давление PN
	_________ МПа         Class _________

	Максимальное рабочее давление Рр, МПа
	

	Перепад давления при управлении ΔP, МПа
	

	Температура рабочей среды Т, °С
	min -_______   max _______

	Класс герметичности по ГОСТ9544
	 А       В       С       D       другое________________

	Строительная длина, мм
	

	Стандарт на продукцию
	 ГОСТ      API      другое________________

	Стандарт на материал основных деталей
	 ГОСТ      ASTM/ANSI


Параметры рабочей среды

	Наименование 
	

	Плотность, кг/м3
	

	Химический состав (особо указать содержание агрессивных компонентов)
	

	Механические примеси
	 да (массовая доля _______ %, размер частиц до _______ мм)

 нет


Установка на трубопроводе

	Климатическое исполнение по ГОСТ15150
	 «У»      «ХЛ»      «УХЛ»      другое ________________

	Категория размещения по ГОСТ 15150
	 «1» (на открытой площадке без навеса)

 «2» (на открытой площадке под навесом)

 «3» (в неотапливаемых помещениях)

 «4» (в отапливаемых помещениях)

 «5» (в шахтах и подвалах)

	Размеры трубопровода
	Dн (наружный диаметр) _______ мм

S (толщина стенки) _______ мм

	Материал трубопровода
	сталь ___________, класс прочности ___________

	Положение трубопровода
	 горизонтальное      вертикальное

 наклонное (угол наклона от горизонтали _______°)

	Присоединение к трубопроводу
	 под приварку

	
	 фланцевое, фланцы по      ГОСТ      ASME
    исполнение уплотнительной поверхности на фланце арматуры:

 В/RF      D/LG      С/LТ      F/LF     Е/LM     J/RTJ

	
	 муфтовое для DN≤50(2”),    резьба:
                     Rc (коническая)      G (трубная цилиндрическая)

	
	 вантузное (комбинированное) для DN≤50(2”)


Приводное устройство

	Комплектация приводным устройством
	 да      нет

	Тип привода
	 ручной      электропривод      пневмопривод 

	Время срабатывания (кроме ручного), сек.
	

	Требования к электрооборудованию
	силовое напряжение _______ В _______ Гц 
напряжение управляющего сигнала _______ В _______ мА 
взрывозащита ___________, пылезащита IP ___________ 
протокол интерфейса:  HART      Modbus      Profibus

	Требования к пневмооборудованию
	давление импульсного газа (Рпит) ___________ МПа

подача импульсного газа:  из основного газопровода      из отдельной линии

вид управления:  местное      дистанционное

	Дополнительные требования
	


Дополнительные характеристики
	Комплектность
	 ЗИП      КОФ      тепловая изоляция
 переходные кольца (катушки), длина _______ мм  

	Дополнительные требования
	


	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ АРГУС: 

ЗАКАЗ КЛАПАНОВ ЗАПОРНЫХ
	СТРАНИЦА 1
	ВСЕГО СТРАНИЦ 2                  



